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Closed Loop 
Controle de Cor Automático 

Sistema composto por um instrumento de medição Techkon SpectroDrive / SpectroJet* e o 

software de controle de tinteiros InkZone Loop 

 Confiabilidade e Estabilidade durante toda a impressão. 

 Inicio de impressão mais rápidos e precisos. 

 Controle de cor por Densidade e Espectrofotometria.  

 Informação e Validação de acordo com a norma ISO 12647 (PSO)  

 Leitura de tira de controle rápida: 160mm/segundo. 

 Medições da tira de controle e pontuais em qualquer 

 lugar do impresso. 

 Análise estatística e gerador de relatórios são 

 guardadas em todas as medições. 

 Sistema compatível com a maioria das 

 impressoras antigas ou de última 

 geração: Heidelberg, Komori,  

 ManRoland, KBA, Planeta, etc. 

 Possibilidade de atualizar  

impressoras Offset antigas de  

forma econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correção de 

Tinteiros 

Arquivos CIP3/4        

ou Tiff 1 bit 

Medição da Tira 

de Controle 

Impressão 

Reduza consideravelmente 

consumo de papel e tinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


