
                                                              

 
                   Electronic Printing Technologies e Importação LTDA 
                Rua Arão Adler, 140 – Jaguaré – São Paulo 
               Tel.: +55 11 4169-4129 

 

 

 

 

InkZone Move 
Medição de Tira de Controle 

Sistema para medição de tira de controle utilizando dispositivos de medição Techkon ou  

X-Rite. A tira de controle pode ser medida de forma manual ou automática, dependendo 

do aparelho conectado. 

O programa permite ver no monitor o resultado de cada  

medição de forma gráfica e simples de interpretar. 

A janela mostra todas as chaves dos corpos de impressão da  

máquina e indicas se é necessário abrir ou fechar o tinteiro. 

 

O programa proporciona informações de densidade  

(relativa e absoluta), ganho de ponto, balanço de gris e  

colorimetría (CIELAB e Delta-E). 

 

Se conectado a um espectrofotômetro, INKZONE MOVE  

ultrapassa os limites CMYK e proporciona informações exatas  

para gerenciar cores especiais. 

 

INKZONE MOVE guarda cada uma das leituras realizadas,  

permitindo verificar durante toda a tiragem se está sendo  

cumprido os parâmetros ideais de impressão (ISO/ANSI).  

Para análises posteriores, todos os dados são guardados  

em XML. 

 

 

 

 

 

INKZONE MOVE pode ser utilizado em todas as marcas e  

modelos de impressoras OffSet  do mercado, permitindo  

aos impressores verificar as medições e ajustar 

manualmente as chaves dos tinteiros da máquina. 

 

INKZONE MOVE pode unir-se ao INKZONE LOOP para obter  

Correção automática e simultânea dos tinteiros. 

 

 

Equipamentos de Medição Compatíveis: 
 

- Techkon: Spectro-Jet, Spectro-Drive, RS400 e RS800 

- X-Rite: ATD, ATS e IntelliTrax. 


